ZBF-12V-3A-17Ah EKO

Zasilacz buforowy w skrzynce 12V/3A, miejsce na akumulator 12V/17Ah

IMPL

POWER ELEKTRO

| SPECYFIKAC]A ELEKTRYCZNA

CecHy
Zabezpieczenia: zwarciowe | przecigzeniowe [ nadnapieciowe /

przed nieprawidtowym podtaczeniem baterii

Uniwersalny zakres napiecia wejsciowego

Sygnalizacja optyczna ACOK i DCOK

Chtodzenie swobodnym przeptywem powietrza
Testowane pod petnym obcigzeniem

Bardzo niska moc pobierana w stanie bez obcigzenia <0.75W

2 lata gwarandji

MODEL

ZBF-12V-3A-17Ah EKO

Napiecie znamionowe - tryb sieciowy 13.8V
Napiecie znamionowe — tryb bateryjny < 13.8V
Prad znamionowy 3A
Zakres pradu wyjsciowego 0-3A
WYIJSCIE Moc znamionowa 49.7W
Tetnienia i szumy [2] 120mVp.p
Zakres regulacji napiecia wyjsciowego 13.2 - 15VDC
[Tolerancja napiecia wyjsciowego [3] +2%
Czas ustalania, narastania, podtrzymania 500ms, 30ms, 50ms
Nominalne napiecie akumulatora 12V
£ Zakres napiecia akumulatora [4] 10.5V - 13.8V
Hotz s Bl Prad pobierany z akumulatora 3A/12V

Parametry tadowania akumulatora [5]

U=13.8V / I=3.6A - lwy

Zakres Uwe

85 ~ 264VAC, 120 ~ 370VDC

Zakres czestotliwosci Uwe 47 ~ 63 Hz
- Sprawnosc (typ.) 81%
il Prad wejsciowy 1.1A/115VAC, 0.65A/230VAC
Prad udarowy (typ.) 45A/240VAC
Prad uptywu <2mA / 240VAC
Zwarciowe Myp: odciecie napigcia wyjsciowego, automatyczny powrot po

ustapieniu przyczyny

ZABEZPIECZENIA
WYIJSCIA(tryb sieciowy)

Przecigzeniowe

Zakres: 120 - 160% nominalnej mocy wyjsciowej
Myp: naprzemienne zat./wyt., automatyczny powrot do normalnej
pracy po ustapieniu przyczyny

Nadnapieciowe

Zakres: 16.6- 19.3V
Myp: odciecie napiecia wyjsciowego, powrot do normalnej pracy po
odtaczeniu i ponownym zataczeniu napiecia wejsciowego.

ZABEZPIECZENIA
BATERII(tryb sieciowy i
bateryjny)

Przed nieprawidtowym
podigczeniem(biegunowosc) akumulatora,
przecigzeniowe, zwarciowe

Myp: Jednokrotne(bezpiecznik wewnatrz zasilacza szybki 6.3A)

FUNKCJONALNOSC Sygnalizacja stanu pracy

LED: zo6tta dioda AC OK w drzwiach skrzynki

Sygnalizacja obecnosci napiecia wyjsciowego

LED: zielona dioda DC OK w drzwiach skrzynki

Temperatura pracy

-20°C - +50° C(patrz ch-ka obciazalnosci w zaleznosci od temperatury)
otoczenia)

SRODOWISKO PRACY Wilgotnosc otoczenia

20 % - 90% wzgledna(bez kondensacji)

Temperatura i wilgotnos¢ sktadowania

-40°C - +85°C, 10 % - 95% wzgledna(bez kondensacji)

Normy bezpieczenstwa

UL60950-1

NORMY Wytrzymatos¢ izolacji

WE/WY: 3000VAC; WE/OBUDOWA: 1500VAC, WY/OBUDOWA: 500VAC

BEZPIECZENSTWA | EMC Zakiécenia promieniowane i przewodzone —EMI

EN 55022 klasa B, EN 61000-3-2, 3

Odpornos¢ — EMS

EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024, EN61000-6-1

Wymiary 250*300*100mm(szer.*wys.*gt.)
Rozstaw otworow montazowych 234*218mm

ROZOSTALE MTBF 1495 700 godzin wg MIL-HDBK-217F(25° C)
Masa(bez akumulatora) 2.1kg

2. TeTNIENIA | SZUMY ZMIERZONO DLA PAsMA 20MHz.

IMAKSYMALNEGO PRADU tADOWANIA AKUMULATORA.

1. PODANE PARAMETRY (JESLI NIE ZAZNACZONO INACZES) ZMIERZONO DLA NAPIECIA 230VAC, OBCIAZENIA ZNAMIONOWEGO W TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C.
3. TOLERANCIA: WYRAZA MAKSYMALNA ROZBIEZNOSC NAPIECIA WYISCIOWEGO ZMIERZONA PRZY JEDNOCZESNYCH ZMIANACH NAPIECIA WEJSCIOWEGO ORAZ PRADU WYISCIOWEGO.
. ZASILACZ NIE POSIADA ZABEZPIECZENIA PRZECIW GEEBOKIEMU ROZEADOWANIU AKUMULATORA.

5. PRAD tADOWANIA AKUMULATORA JEST UZALEZNIONY OD PRADU POBIERANEGO PRZEZ ODBIORY, NALEZY ZAPEWNIC TAKI POBOR PRADU PRZEZ ODBIORY, ABY NIE PRZEKROCZYC WARTOSCI

6. W PRZYPADKU ZAINSTALOWANIA ZASILACZA JAKO PODZESPOL INNEGO URZADZENIA LUB UKLADU OSTATECZNY EFEKT KOMPATYBILNOSCI ELEKTROMAGNETYCZNE) JEST OKRESLANY DLA CALOSCI

iINsTALACH. W TAKIM PRZYPADKU WYMAGANA JEST DEKLARACIA ZGODNOSCI DLA CALOSCI INSTALACI.
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ZBF-12V-3A-17Ah EKO

Zasilacz buforowy w skrzynce 12V/3A, miejsce na akumulator 12V/17Ah

IMPL

POWER ELEKTRO

| SPECYFIKAC]A MECHANICZNA
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Modutl zasilacza

TB1

ot

B- Qi
TB2

WYPROWADZENIA

Wejscie AC - zaciskowa listwa Srubowa

Wyjscie DC - zaciskowa listwa srubowa

Weijscie bateryjne - przewody

TB1 TB2 zakonczone koncowkami oczkowymi M5
Nr Funkcja Nr Funkcja Nr Funkcja
1 AC/L 1 +V B+ BAT+(czerwony)
2 AC/N 2 -V B- BAT-(czarny)
3 GND L
B CHARAKTERYSTYKI OBCIAZALNOSCI
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Temperatura otoczenia [°C] Napiecie wejsciowe [VAC]
B FuNKcJoNALNOSC
SyaNLizacua LED
Tryb pracy Dioda AC OK Dioda DC OK
Sieciowy Swieci $wieci
Bateryjny Nie swieci Swieci
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