
SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 
Czujki

www.satel.pl
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfi kacji oraz danych technicznych urządzenia.
Zdjęcie produktu może odbiegać od rzeczywistości.

CZUJKA GAZÓW USYPIAJĄCYCH (NP. OPARÓW CHLOROFORMU)

DG-1 TCM

WŁAŚCIWOŚCI

cyfrowa analiza sygnału •
optyczna i akustyczna sygnalizacja przekroczenia  •
progowego stężenia
możliwość pracy autonomicznej •
niski pobór prądu •
pełna autodiagnostyka •

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie zasilania (±15%) 12 V DC

Średni pobór prądu (±10%) 80 mA

Wymiary obudowy (mm) ø 97 x 36

Klasa środowiskowa II

Zakres temperatur pracy -10°C…+55°C

Ważny element oferty handlowej fi rmy SATEL stanowią czujki alarmowe. Na uwagę zasługują przede wszystkim czujki 
ruchu. Nieustannie prowadzone badania pozwalają na opracowywanie nowych, innowacyjnych rozwiązań wdrażanych 
w kolejnych modelach. Systematycznie rozbudowywany jest też asortyment pozostałych czujek.


