ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEN ¢ TELEWIZJA PRZEMYSLOWA

INFO-CAM

09-402 Plock www.infocam.com.pl tel. 024 266 97 12
Al. Kilinskiego 5 handlowy@infocam.com.pl  tel./fax 024 266 97 13

KAMERA SZYBKOOBROTOWA
TEO TE-C750SD23N

SPECYFIKACIA
MODEL TE-C750SD23N
Przetwornik 1/4" Sony IT CCD Dzieri/ Noc
Rozdzielczo$¢ 470 linii TV w trybie kolor, 520 linii TV w trybie BW
Czutosc 0,08Luxa Dzier/0,013Luxa Noc
Zoom optyczny 23x (4-88 mm)
Zoom cyfrowy 12x
Programowanie presetéw Mozliwo$¢ zaprogramowania do 128 presetéw, do 4 tras
Obrét poziomy ciagly 360°
Predkos$¢ obrotu od 0,5° do 300°/sek.
Funkcja automatycznego T
. ak
skanowania
Protokoty sterowania Mozliwos¢ wyboru protokotu sterowania — Multi-Protocol
Klasa szczelnosci obudowy 1P66
Kontrola Kontrola przez RS-485
Zabezpieczenia Zabezpieczenie przeciw-przepieciowe
Uktad regulacji temperatury Wbudowany ukfad automatycznej regulacji temperatury
Zasilanie 24 VAC
Obudowa zewnetrzna 6"
Wymiary (srednica x ® 200x320mm
wysokosc)
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