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» Zapis z 16 wejs¢ wizyjnych — 400 kl./sek. w rozdzielczosci 720x576
» Obstuga kamer analogowych, IP, MegaPixel, obrotowych

* Hybrydowe wyjscie Spot monitor & Dual monitor
 Wejscia TV analogowe & IP =
* Integracja z systemami POS z opcjg zaawaﬂsowa' €

» Obstuga 16 wejs¢ audio

* Wbudowana nagrywarka DVD-RW

» Obstuga do 4 dyskéw SATA bez limitu pojemnosci

« Zaawansowana sprzetowa kompresja obrazu MPEG4

» Zdalna kontrola: CM3000, Remote console, WebViewer,
PDAViewer, JavaViewer, HandyViewer i SmartViewer

» Wspotpraca z pulpitem sterujgcym AVerDiGi System Controller



Obstuga technologii analogowej i cyfrowej z wyrézniajacymi sie wtasciwosciami:

wrid A, .
“ o 4 Hybrydowy NVR Kamery Megapixelowe
. [0} - .: obstuguje réwnoczesnie kamery IP mozliwos¢ podiaczenia kamer megapixelowych
e S oraz analogowe / kontrola PTZ o rodzielczosci do 5 MegaPixeli

. Ly z mozliwoscig wyboru popularnych

W protokotéw sterowania

Integracja z systemem POS Dwa monitory

mozliwo$¢ pracy na dwdch niezaleznych
monitorach dla réwnoczesnego podgladu
na zywo oraz przegladania archiwum

lub obstuga mapy elektronicznej

zawiera przegladarke POS aby
monitorowac¢ informacje z paragonu
fiskalnego na obrazie z kamery

iEnhance / iStable

dodatkowe oprogramowanie do poprawy
i stabilizacji pozwalajgce dostosowac
nagrania z kamer do najwyzszej jakosci
obrazu eliminujg¢ wstrzasy.

Kontroler systemowy

mozliwos¢ petnego zarzadzania
rejestratorem za pomoca wyniesionego
kontrolera z joystickiem do sterowania
kamerami PTZ

e SDK
cu)e e
\’“)J VY Software Development Kit otwarty

obstuga kodowania H.264 ‘ I ‘_V/ do tworzenia wtasnego oprogramowania
— r l z uzyciem kart serii NV

Wideo enkrypcja

oraz MPEG4 dla skutecznego
zabezpieczenia watnosci
P pry! J

Centrum

CM3000

Central Management System (Centralny
System Zarzadzania) z obstugg alarméw
W czasie rzeczywistym.

Mozliwos$¢ podtaczenia do 1000
rejestratoréw w zaawansowanym trybie.
Kompatybilne z seriami NV, SA, EB.

Zdalna konsola

Zdalna konsola pozwala na ogladanie
obrazu na zywo, nagrywanie na zdalnym
PC, przegladanie archiwum z rejestratora.

E-mapa rzal

(Obstuga do 4 monitoréw jednoczesnie)

Przegladarka PDA

Obstuguje podglad na zywo z audio

w podziale na jedna lub cztery kamery,
zdalne sterowanie gtowicami PTZ,
funkcja zdalnego odtwarzania nagran.

Przegladarka WebViewer

tatwa dla uzytkownika mozliwosé
zdalnego podgladu przez przegladarke
internetowg bez instalowania dodatkowego
oprogramowania z no$nikéw zewnetrznych.

Przegladarka SmartViewer
Przegladarka HandyViewer

Pracuje na systemach Windows

i Symbian z Java 2.0 zainstalowanych
w telefonach komoérkowych.

Obstuga sterowania PTZ.

Mozliwos¢ podgladu obrazu z kamer
przez telefon komoérkowy dzieki
wbudowanej przegladarce.




Zastosowanie

Kamery IP
(w tym MegaPixel)

System zabezpieczen

. Wiele sposobéw ochrony mienia
Pulpit systemowy
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AVerDiGi KCS6000e
Kontrola Urzadzenia SMS/

dostepu domowe MMS

CD/ Zewnetrzny Macierz
DVD-RW HDD dyskowa

/&/g’ Intranet A \ d

Internet E-Mail  Mikrofon  Czujnik

Pen Drive NAS AVerDiGi
RAID

Centralne zarzadzanie 2-stronna komunikacja Zdalny dostep Software Development Kit
Ochrona moze zdalnie monitorowac i sterowac¢ W przypadku nagtej Umozliwia uzytkownikom nadzor Mozliwos¢ integracji
rejestratorami poprzez aplikacje CM3000 potrzeby komunikacji wszedzie i o kazdej porze przez: systemu przez inteligentne
WAl AIDE oprogramowanie pozwalajace
odlegtosci prog P 13

przegladarke
internetowg

na przystowanie wielu
funkcji, zwtaszcza:

Centrum Podglad E-mapa Odtwarzanie

interfejsu uzytkownika
przegladarke PDA

.

systemu ATM

.

rozpoznawania twarzy

.

przegladarke rozpoznawanie tablic

Handy / Smart rejestracyjnych
(w telefonach komérkowych) ...i wiele innych.

zdalng konsole



* 16 wejs¢ kamer, 16 wejs¢ audio

» Predkos$¢ wyswietlania 400 kl./sek.

» Predkos¢ zapisu 400kl./sek. w rozdzielczosci 720x576

* Oprogramowanie w jezyku polskim

» System operacyjny: Embedded XP

* Obstuga do 4 dyskéw SATA bez limitu pojemnosci

» Wbudowana nagrywarka ptyt DVD

* Mozliwosc¢ podtaczenia kamer sieciowych IP oraz
IP Megapixelowych

» Mozliwos¢ pracy w trybie Dual-Monitor

» Rozdzielczosci wyswietlania : 1920x1200, 1680x1050,
1440x900, 1280x1024

» Sprzetowa kompresja obrazu advanced MPEG-4 lub H.264

» Zapis obrazu z kamer analogowych w rozdzielczosci
do 720x576

» Zapis obrazu z kamer IP Megapixelowych
w rozdzielczosci do 2MPx

» Dwa tryby deinterlacji graficznej dla scen statycznych
i dynamicznych

» Automatyczna kontrola wzmocnienia AGC

» Automatyczna redukcja szuméw NRF

* Indywidualne ustawienia parametrow obrazu
dla kazdego wejscia video

» Wbudowane wyjscie TV-OUT

» Cyfrowy zoom obrazu w podgladzie ,na zywo”
i w archiwum

» Praca w sieci LAN, WAN, ISDN, SDI, ADSL

» Tryb petnoekranowy w podgladzie i archiwum

* Mozliwosc¢ recznego wyboru predkosci zapisu
i rozdzielczosci dla kazdej z kamer

» Sterowanie gtowicami szybkoobrotowymi typu PTZ
oraz IP PTZ

* Mozliwos¢ zdefiniowania grup kamer

» Wbudowany uktad video-enkrypcji,

» Funkcja ochrony danych przed automatycznym
nadpisaniem — Bookmark

» Funkcja automatycznego wykrywania kamer |IP w domenie

Specyfikacja

Wyszukiwanie archiwum po dacie, czasie, zdarzeniach
alarmowych, detekcji ruchu

Transmisja na odlegtos¢ (WebCam, zdalna konsola,

PDA, GSM, Centrum Monitorowania CM3000)

Obstuga dynamicznych nazw domen DDNS

Mozliwos¢ zdalnej zmiany ustawien

Mozliwos¢ zdalnego podgladu archiwum

Funkcja NightView poprawiajaca jasno$¢ obrazu w nocy
Programowa detekcja ruchu z mozliwoscig ustawienia

masek detekgc;ji

Mozliwos¢ sekwencyjnego przetgczania kanatéw

Funkcja inteligentnego wyszukiwania zdarzen

Funkcja wizualnego wyszukiwania

Mozliwos¢ wyeksportowania zaznaczonego fragmentu archiwum
do *.AVI lub *.MPEG

Mozliwos¢ natychmiastowego wydruku zapisanego obrazu
Programowalne wyjscia i wejscia alarmowe

Mozliwos$¢ eksportu i importu ustawien systemu

Funkcja automatycznego nadpisywania po zapetnieniu
przestrzeni dyskowej

Mozliwosc¢ tworzenia automatycznej lub recznej kopii zapasowej
danych

Wizualizacja operacji kasowych POS

Zapisane dane zabezpieczone znakiem wodnym

Dowolna ilo$¢ uzytkownikéw z réznymi prawami

dostepu do systemu

Funkcja Watch Dog

Elektroniczna mapa systemu E-MAP

Petna synchronizacja zapisywanego obrazu z dzwiekiem
Dodatkowa aplikacja iEnhance umozliwiajgca poprawe jakosci
zapisanego obrazu

Mozliwos$¢ obstugi za pomoca pilota zdalnego sterowania
Mozliwos$¢ rozbudowy do 32 wejsé wizyjnych i audio
Obudowa przemystowa RACK 19” 4U

Mozliwosc¢ podtaczenia pulpitu zdalnego AVerDiGi System
Controller

Mozliwos¢ podiaczenia zewnetrznej macierzy dyskowej E-SATA

Cechy produktu

Zrédto wideo

Zrdéznicowanie wej$é

od 16 do 32 (opcja) wej$¢ wideo BNC, wspoétpraca z kamerami PTZ i IP

Wyswietlanie Tryby wyswietlania Autoskanowanie w trybie petnoekranowym w podziale na 1, 4, 8, 9, 13, 16, 32 kamey
Ciagly / Inteligentny / W detekcji ruchu / Audio / Alarmowy / Reczny
Tryby nagrywania
Wszystkie tryby moga by¢ ustawione w harmonogramie zapisu
Wybér deinterlaciji Deinterlacja dla scen dynamicznych i statycznych

Nagrywanie

Detekcja ruchu

Wykrywanie kazdego ruchu w obszarze kamery, regulacja czuto$ci w zakresie od 0 do 100, maski detekcji

Ochrona prywatnosci

Mozliwos$¢ edycji masek obszaru monitorowanego

Funkcje E-mapy

Wizualizacja rozmieszczenia kamer, stanu czujnikéw i wyj$¢ przekaznikowych

Wyszukiwanie
i odtwarzanie

Petne wyszukiwanie

Po dacie, czasie, kamerze, obszarze, zdarzeniu, obrazie i wpisu z dziennika zdarzen

Bookmark — ochrona danych

Mozliwo$é zaznaczenia wybranego fragmentu nagrania w celu zabezpieczenia danych przed skasowaniem

Zaawansowana
przegladarka zdarzen

Wyswietla szczegdtowa liste zdarzen odpowiadajaca zaznaczonym opcjom wyszukiwania
(zdarzenia systemowe, sieciowe, POS, operacyjne)

Powiadamianie

Tryb wywotywania alarmu

Pojedyncze zdarzenie lub wiele zdarzen moze wywota¢ alarm / ustawione stowo z POS / btad dysku

Uruchamia E-map / Wyswietla 1 kamere na wyjsciu TV / Ostrzezenie dzwiekowe / E-mail / Potaczenie telefoniczne /

alarmowe E:{:Iz(zjaalnni;ellgentnego Wysyta pliki na FTP / Wysyta SMS i MMS / Ustawia preset PTZ / Uruchamia zapis / Stopklatka / Powieksza kamere
9 na petny ekran / Wysyta wideo do CMS / Kreator alarmu SOP
Obstuga nagrywarek Mozliwo$¢ bezposredniego wypalania ptyt CD-R / RW DVD-R / RW
Inne

Kontrola pracy wartownikéw

Krotkie informacje tekstowe zwracajace uwage operatora systemu
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Importer:

Inso

www.infocam.com.pl

tel

Wszelkie prawa zastrzezone. Zadna cze$¢ niniejszej publikacji nie moze by¢ kopiowana, przekazywana, transkrypcjonowana, przechowywana badz thumaczona na
inny jezyk bez pisemnej zgody firmy AVerMedia INFORMATION Inc. Informacje zawarte w tym dokumencie moga ulec zmianie bez powiadomienia. Przetozono na
jezyk polski przez firme INFO-CAM w roku 2009.

Dystrybutor:

INFO-CAM

PLOCK Al. Kilinskiego 5

.2 (024) 266 97 12, (024) 266 97 13,

(024) 262 02 47, (024) 262 01 38
handlowy@infocam.com.pl
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