
Cicha praca bez 
wydzielania dużych ilości 
ciepła dla komputerów 
umożliwia ekologiczne 
korzystanie z komputera.

Cicha praca, niska temperatura

Obniżone zużycie energii

Ekologiczne

WD Green™

Stacjonarne dyski twarde

Dyski twarde WD Green są przeznaczone do 
stosowania w systemach wymagających cichej pracy 
bez wydzielania znacznych ilości ciepła, na przykład 
jako dodatkowe dyski w komputerach osobistych, 
w obudowach zewnętrznych oraz w innych 
zastosowaniach, w których cicha praca i mała ilość 
ciepła są mile widziane. Te przyjazne dla środowiska 
dyski twarde idealnie nadają się do każdego 
zastosowania wymagającego niskiego poboru energii.

Więcej informacji na temat 
dysków twardych WD Green



Funkcje produktu

Dane techniczne produktu

WD Green
Stacjonarne dyski twarde
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Przy określaniu pojemności pamięci masowej przyjmuje się: jeden megabajt (MB) = jeden milion bajtów; jeden gigabajt (GB) = jeden miliard bajtów; jeden terabajt (TB) = jeden bilion bajtów. Całkowita dostępna pojemność zależy od środowiska 
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Dyski WD Green stanowią część kompletnej oferty wewnętrznych dysków twardych firmy WD.

WD Red™

Dyski twarde NAS zaprojektowane 
specjalnie dla systemów sieciowej 
pamięci masowej NAS do użytku 
domowego i w małych firmach.

WD Black™

do komputerów stacjonarnych  
dla użytkowników wymagających  
wysokiej wydajności.

WD Blue™

do komputerów stacjonarnych  
używanych do codziennych zadań.

WD Green™

do komputerów stacjonarnych  
używanych do aplikacji wydajnych 
energetycznie.

Cicha praca, niska 
temperatura
Technologia WD GreenPower™ 
zapewnia niską temperaturę 
pracy dysku, podnoszącą 
jego niezawodność, a także 
wyjątkowo niski poziom 
hałasu, który pozwala uzyskać 
niemal bezszelestną pracę 
komputera PC i używać 
tych dysków jako napędów 
zewnętrznych.

Obniżone zużycie energii
Dyski WD Green zapewniają 
znaczne oszczędności energii 
oraz stałą wydajność. Dyski 
te zużywają mniej energii 
elektrycznej podczas rozruchu, 
co zmniejsza obciążenie 
szczytowe źródła zasilania w 
trakcie uruchamiania systemu.

Ekologiczne
Dyski WD Green zostały 
zaprojektowane i są 
produkowane w innowacyjny 
sposób bez użycia ołowiu, 
halogenów i materiałów 
pochodzących z konfliktów, 
dzięki czemu pomagają 
zapewnić zrównoważoną 
przyszłość.

Materiały nie pochodzące z 
miejsc objętych konfliktami 
zbrojnymi
Jako wiodący producent 
dysków twardych firma WD 
gwarantuje, że nasze dyski 
twarde są wykonane w 100% 
z surowców pochodzących 
z terenów wolnych od 
konfliktów.

Nie zawierające halogenów
Oprócz kompatybilności ze 
standardem RoHS wszystkie 
dyski WD Caviar Green nie 
zawierają ołowiu ani halogenu, 
co zapobiega przedostawaniu 
się tych szkodliwych substancji 
do środowiska.

Zmniejszona zależność od 
pierwiastków ziem rzadkich
Dyski WD Green następnej 
generacji są produkowane 
z użyciem mniejszej ilości 
minerałów ziem rzadkich.

IntelliSeek™

Algorytmy obliczające 
optymalną prędkość 
wyszukiwania zmniejszają 
zużycie energii, poziom 
hałasu i wibracje.

NoTouch™ — bezdotykowy 
system sterowania głowicami
Głowica zapisująca nigdy nie 
dotyka powierzchni nośnika 
magnetycznego, co przedłuża 
trwałość dysku i głowicy,  
a także zwiększa odporność 
na wstrząsy podczas 
transportu.

Pomyślne wyniki testów 
zgodności
Laboratoria FIT Lab™ firmy 
WD testują dyski w setkach 
systemów na wielu platformach. 
Nasi klienci mają dzięki temu 
pewność, że zakupione dyski 
będą prawidłowo działać w ich 
komputerach.

Interfejs Format Prędkość obrotowa Pamięć podręczna
SATA 6 Gb/s 3,5 cala IntelliPower™ 32 MB (modele DX)

64 MB (modele RX)

Modele Pojemności ograniczona gwarancja
WD5000AZRX
WD5000AZDX
WD10EZRX 
WD10EARX

WD15EARX 
WD20EARX
WD20EZRX
WD30EZRX

 500 GB
1 TB

1,5 TB
2 TB
3 TB

2 lat


